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SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO

METODO PARA LA OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO
(RESISTENCIA A LA COMPRESION DE NUCLEOS DE CONCRETO)

NTC 673-10

Rereferencia: SYP-PT-DT-1022-4/15

PROYECTO: COLISEO LA FRAGUA FECHA: 2017-12-19
CLIENTE: ALBEIRO MORA SALAZAR ORDEN DE TRABAJO No. 3810
DIR CLIENTE: CARRERA 15 No. 79 - 6 LC 1 CENTRO COMERCIAL CENTRO LAGO 79 INFORME DE ENSAYO No. 3810-002
CODIGO: 2239

OBSERVACIONES: -
|EQUIPOS: Calibrador No: 06 Balanza No: 16 Prensa No: PRC-08

LONGITUD . 0
NUCLEQ FECHADE FECHADE | | 4vETRO LONGITUD  CON MASA | RELACION | FACTOR = AREA | VOLUMEN PESO CARGA | RESISTENCIA RESISTENCIA | TIPO | SENTIDO CONHDUIfAII(E)E,)\‘:s DE | 1N
EXTRACCION ENSAYO CAPIN LD DE UNITARIO MAX. | COMPRESION COMPRESION — DE DE LA LOCALIZACION
No. aaaa-mm-dd | Dias | aaaa-mm-dd (cm) (cm) (cm) (@) (cm) CORREC.| (cm?) (cm®) (g/lem®) (kgf) (kgflcm?) (MPa) FALLA| CARGA SECO | SATURADO| (cm)
1 2017-12-16 5 2017-12-21 7,58 15,51 - 1565,2 2,05 1,00 45,13 699,91 2,236 13540 300 29,4 4 \Y - 2,33 Zapata N1
2 | 20171216 | 5 | 20171221 7,59 | 13,88 - 1417,8 1,83 o098 4525 | 628,00 2,258 19800 438 42,9 3 v - 1,74 Zapata N2
SENTIDO DE APLICACION DE CARGA RESPECTO A LA EXTRACCION EN EL SITIO ESQUEMAS DE FALLAS TIPICAS NTC 673-2010
V: Vertical H: Horizontal
Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6
TMN:  Tamafio maximo nominal del agregado \ l' N
) hy i
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REVISO Y APROBO
LpC GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TECNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBO, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 — 37 Tels. 22547 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotd, D.C. — Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com
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